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Priloha €. 5 vyzvy

Zoznam prvkov debarierizacie

Prvky debarierizacie, ktoré je mozné vyuzit v ramci obnovy narodnych kultdrnych pamiatok a ktoré musia
byt vsulade sdokumentom CHECK LIST - VYHLASENIE O BEZBARIEROVEJ PRISTUPNOSTI -
DEBARIERIZACIA KULTURNEJ STAVBY:

e V blizkosti vstupu do objektu (kulturneho zariadenia) vyhradené parkovacie miesto pre osoby
0zZP (3,5x5m)

e Zabezpeéeny bezbariérovy pristup z parkoviska na chodnik pomocou najazdovej/obrubnikovej
rampy, ktord spifia poZiadavky stanovené vdokumente CHECK LIST - VYHLASENIE O
BEZBARIEROVEJ PRISTUPNOSTI - DEBARIERIZACIA KULTURNEJ STAVBY

e Verejne pristupné vonkajsie priestory objektu - kultirneho zariadenia (zahrada, aredl...) su
pristupné aj pre l'udi na voziku (chodniky najmenej 1,5 m Siroké, spevneny povrch chodnikov,
lavice na sedenie spifiaju parametre pre sedenie 0s6b OZP)

e Zabezpeceny bezbariérovy vstup do objektu NKP (vyskovy rozdiel vo vstupnych priestoroch je
prekonany bezbariérovymi opatreniami)

e Vstupné dvere su prisposobené pre osoby OZP (Sirka jedného dverného kridla aspori 0,9 m,
otvaranie dveri na impulz, manévrovacia plocha pred a za dverami pre osoby OZP)

e Informacény pult, vydajny pult, pokladiia st pristupné pre ludi na voziku (€ast pultu zniZena na
vysku cca 85 cm)

e Priinformacnom pulte, vydajnom pulte, pokladni je k dispozicii pomocné nacuvacie zariadenie
napr. indukéna sluéka, pripadne tablet na online prepis/ONLINE timoéenie

e Kvytahu je bezbariérovy pristup pre fudi na voziku

e Vytah v budove je prispdsobeny potrebam osdb OZP (vytahova kabina ma rozmer najmenej 1,1
m x 1,4 m, Sirka dveri do kabiny je najmenej 0,8 m, manévrovacia plocha pred vytahom, ovladacie
prvky vytahu vo vyske 90 -120 cm (vratane privoldvaca vytahu), ovlddacie zariadenia vytahu
Citatelné aj hmatom (reliéfne a Braillove pismo), akusticka informacia o polohe vytahu (pre osoby
so zrakovym postihnutim))

e V objekte (kultirnom zariadeni) je iné pomocné zariadenie na prekonanie podlazi (rampa,
schodiskova plosina alebo zvisla zdvihacia plosina)

e V objekte (kultirnom zariadeni) su bezbariérové toalety (rozmery zdchodovej kabiny su
najmenej 1,4 m x 1,8 m, vedla WC misy je volny priestor najmenej 0,8 m na zasunutie /
presadnutie z vozika ( optimalne 0,8 m po oboch stranach misy), sklopné drzadla su po oboch
stranach vedla WC misy, dvere su Siroké min. 0,8 m (optimalne 0,9 m) otvarané smerom von zo
zdchodovej kabiny, umyvadlo ma podomietkovy / Usporny sifén — umoziiuje osobe na voziku
zasunutie n6h pod umyvadlo, zrkadlo je vo vyhovujlce]j vyske aj pre osoby sediace na voziku)

e Pri verejnych podujatiach alebo prehliadkach je poskytované timocenie do posunkového
jazyka/ zabezpeéeny titulkovaé

e Expozicie/knizniéné regaly/sala su pristupné pre ludi na voziku

e Na webovej stranke zariadenia poskytnuté zakladné informacie o pristupnosti zariadenia a o
pristupnosti podujati pre navstevnikov OZP

e V objekte (kultirnom zariadeni) su pristupné priestory na obcerstvenie, bufet alebo jedalen
pre navstevnikov na voziku
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e Je vypracovany plan evakuacie l'udi OZP

e Vystavené exponaty su sprostredkované navstevnikom aj inou ako vizudlnou formou
(akustickou, dotykovou...)

¢ Informacna debarierizacia v objekte (kultirnom zariadeni) je vykonavana prostrednictvom QR
kodovej prezentacie

¢ Informacna debarierizacia v objekte (kulturnom zariadeni) je vykonavana prostrednictvom
audioguide

¢ Informacna debarierizacia v objekte (kultirnom zariadeni) je vykonavana prostrednictvom
brailovho pisma, pripadne haptickych exponatov

e Propagaéné materialy organizacie si dostupné v tychto formatoch: Brailove pismo/reliéfna
grafika/digitdlna podoba/zvdéseny typ (Ciernotlatového pisma/ zvukova podoba/
audiovizualne s timoéenim / audiovizudlne s titulkami / easy to read format

e Zavedenie zvyhodneného vstupného pre osoby OZP

Podporené NKP musia zrealizovat minimalne 4 rozne debarierizacné prvky uvedené vo vyssie
uvedenom zozname.
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